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Alukfiver
5 gute Grinae

Ob im Feuverwehreinsatz oder auf dem
Bauhof — der Alleskénner von Klaas
Uberzeugt auf ganzer Linie.

So vielfélig wie die taglichen Einsatz-
falle der Feuerwehr und der technischen
Hilfsdienste, so vielfdltig sind auch die

Méglichkeiten des Alufiver.

Der Alufiver ist so konzipiert, dass die
Feuerwehrleute im Einsatz unter schwierig-
sten Bedingungen effizient und einfach
mit dem Gerdt arbeiten kénnen. Die
Auf- und  Abbauautomatik - erméglicht
gerade in brenzligen Situationen ein ein-
faches und sicheres Vorgehen. Dank der
kompakten Abmessungen und variablen
Stitzbreiten sind auch schwer erreich-
bare Einsatzstellen zuganglich.

Der neue Alufiver profitiert von unserer
jahrzehntelangen Erfahrung als Markk
fohrer im Bereich von Mobilkranen mit
Aluminiumauslegern  und  punktet  mit
enormen Leistungsdaten.

ubrettungsbihne

Der aus einer speziellen Aluminiumlegierung
gefertigte 3-Personenkorb halt permanent
die Waage und kann nach dem Abstijtz-
vorgang die Rettungskraft vom Fahrzeug-
podium aus direkt in die Hohe beférdern.
Die maximale Zuladung des Korbes betrégt
300kg. Er Iasst sich horizontal in beide
Richtungen um 20° schwenken. Durch den
programmierten Kollisionsschutz wird das
Fohrerhaus gegen Ansto durch den Korb
geschitzt, die zusatzlich im Korb verbauten
AnsfoPsensoren schifzen ihn im Einsatz-
fall. Eine Auf und Abbauautomatik des
Auslegers ermdglicht dem Bediener vor
allem in stressigen  Situationen ein  ein-
faches und sicheres Vorgehen.

- Der Alufiver erreicht eine Reftungs-

- Bei voller Korbzuladung hat

- Der Teleskopgelenkausleger aus

widerstandsféhigem Aluminium sorgt
fur geringes Gewicht bei voller
Funktionalitat.

héhe von 30 m auf einem Chassis
mit 12t zulassigem Gesamtgewicht.

die Hubrettungsbihne eine
Ausladung von 18 m.

Uber die Klaas Doppelsteverung ist die
Bihne sowohl aus bis zu 100 m Entfernung
sowie aus der Bihne selbst steverbar.

Der Korb ist mit mehreren 24V LED-Schein-
werfern ausgestattef, so dass selbst bei
widrigen Lichtverhdlinissen sicher aus dem
Korb heraus gearbeitet werden kann.
Dank einer permanenten  Gewichtsab-
frage zeigen die beiden Displays der
Steverungen stefs die akivelle Korbzu-
ladung an.
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Die im Ausleger integrierfe Wasserver
sorgung sowie die einfache und sichere
Steverbarkeit des Monitors iber die Fern-
bedienung erméglichen den schnellen und
sicheren Léscheinsatz aus grofden Hohen.
Dank des integrierten Teleskopwasserfih-
rungsrohrs kann der Léschmonitor unmittel-
bar nach der Positionierung des Auslegers
zum Einsatz kommen. Ein zeifraubendes
Herstellen der Wasserversorgung - Gber
Schlguche ist somit nicht erforderlich. Der
Léschmonitor Iésst sich punkigenau mit der
Klaas  Fernsteuerung  bedienen, ohne
Personen im Korb mitfchren zu missen.
Zusétzlich ist der Monitor fir Schaum-
angriffe  ausgelegt.  VWeitere  Anschluss-
maglichkeiten im Korb sind gegeben.

funktion

Mit dem an der Auslegerspitze ange-
brachten Kranhaken lassen sich Lasten bis
zu 2.000kg sicher anheben. Die Kran-
funkfion wurde speziell fir die vielféltigen
Bedingungen im Feuerwehr und Bauhof
einsatz angepasst, um schnell und un-
kompliziert agieren zu kénnen. Mittels
der mobilen Funkfernsteuerung lassen sich
angeschlagene Llasten aus mehreren Pers-
pekfiven sicher einsehen.

Lichtmast

Das gezielte Ausleuchten unterschiedlicher
Einsatzstellen kann schnell und ohne Kabel-
verlegung erfolgen. Sechs in die Arbeits-
bihne infegrierte LED-Scheinwerfer (24 Vol)
lassen sich Uber die Fernsfeuerung vertikal
verstellen.  Zusatzliche 230 V-AC) oder
24 VHDC) lichtquellen kénnen nach Be-
darf mithilfe der Multifunktionsaufnahmen
installiert werden.

omversorgung

Ausgehend von einem 230 Volt-Generator
im Oberwagen wird der Korb Uber den
Mast mit Strom versorgt. Der Personenkorb
ist mit zwei Schuko-Steckdosen ausge-
staftet, so dass sich elekirische Gerdte
problemlos anschlieBen lassen. Zusdtzlich
tragt eine kabelgebundene  Sprechver-
bindung zum Oberwagen zu einem
reibungslosen Ablauf bei.
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Personenrettung

Mit dem 3-Personenkorb kénnen Personen
aus gréPeren Hohen und Notlogen gerettet
werden. Durch die Arrefierung einer Kran-
kentrage ist die Bergung und optimale Ver
sorgung verletzter Personen gewdhrleistet.
Durch das zusétzliche Korbgelenk kann die
Hubreftungsbihne die Vorteile des mehr
teiligen Teleskopmastes voll ausspielen.
Hindernisse kdnnen umfahren und Positionen
angefahren werden, die mit einer konven-
tionellen Drehleiter nicht erreichbar sind.
Der Korb kann z.B. hinter einer
Briistung oder auf einem Flachdach
abgesefzt werden. Die erforder

liche Notevakuierung aus dem

Korb heraus wird standardma-

Big mittels Abseilgerét realisiert.

Loscheinsatz

Der Alufiver ist im Handumdrehen l&sch-
bereit. Nur Wasser einspeisen — fertig!
Uber den Monitor lassen sich 2.000 |/min
ausbringen, ohne dass Reftungskrdfte im
Korb erforderlich  sind.  Ausleger und
Monitor sind tber die Funkfermsteuerung
aus sicherer Entfernung (bis zu 100 m)
bedienbar. Der Monitor ist in der Richtung
verfikal und horizontal verstellbar. Zudem
kann die Monitordise stufenlos vom Voll-
strahl bis zum feinen Sprihstrahl verstell
werden. Aus einer grofien Ausfrifishche
lassen sich mit dem Vollstrahl VWurfwesiten
bis zu etwa 50 m realisieren oder mithilfe
des Sprihstrahles gezielt Stéube und Gase
bekampfen. Die Zugabe von Schaummittel
ist ebenfalls méglich.

Alugfiver
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Bergung und Einsatz
auf dem Bauhof

In der Praxis erweist sich die Kranfunktion
des Alufivers als idealer Helfer, mit dem
unterschiedlichste Herausforderungen ge-
meistert werden: Anschlogméglichkeit fur
PSA gegen Absturz, Sturmschaden be-
seifigen, Boote zu Wasser lassen oder
Verkehrsunfélle sichern — mit der Kran-
funktion lassen sich vor allem bei der
Technischen Hilfe unzahlige  Einsatz-
formen realisieren. Zudem kann der
Alufiver fir die vielfaltigen Aufgaben des
Bauhofes eingesefzt werden.

Finer tur alle Falle
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Ausleuchtung einer

Einsatzstelle

Eine gute Sichtistdas Aund O im Einsatzfalll
Daher kann der Alufiver auch als Llich+
mast eingesetzt werden. Der Reftungskorb
ist mit sechs leistungsstarken LED-Schein-
werfern ausgestattet, die fur eine hervor-
ragende Ausleuchtung jedes Einsatzortes
sorgen. Durch die enorme Auslegeraus-
ladung istes maglich, jede Unfallstelle aus
bis zu 30 m Hohe effektiv und tber Ein-
satzfahrzeuge, Bahnirassen, Gebdude
usw. hinweg auszuleuchten. Zudem kann
der lichtkegel Uber die Fernbedienung
individuell vertikal gestevert werden. Zu-
sétzlich lasst sich ber die Multifunkfions-
aufnohme eine lichtbricke mit 230 V-
Scheinwerfern adaptieren.

Stromversorgung

Durch die 230 V-Stromversorgung lassen
sich Zusatzgerdtschaften z. B. eine Elekiro-
Keftenséige betreiben. Dank des zu-
satzlichen Korbgelenks eignet sich der
Alufiver optimal fir Baumschnittarbeiten,
da ein Heranfahren an die untere Baum-
krone problemlos maglich ist.

Durch die Universalnaben an der Korbum-
wehrung und im Bereich des Reftungszu-
stiegs lassen sich zusdtzliche Halterungen
fur Geratschaften wie Hochleistungslifter,
Zusatzscheinwerfer individuell je nach
Einsatzlage adaptieren.



Alugfiver

Der Alufiver basierend auf einem 15-Tonnen-Fahrgestell

Wird als Tréagerfahrzeug ein LKW mit zuléssigem Gesamigewicht von 15t gewdhlt, lassen sich weitere Optionen hinzufigen:

Bedienung

Der Korbbedienstand wird identisch zur
Hauptbedienung ausgefihrt. Die Be-
dienung ist sowohl Uber die Funkfern-
steverung (Handsender) als auch durch
den Korbsender (CAN-BUS Verbindung)
moglich. Dabei sind alle Bewegungen
sowie zahlreiche weitere Funktionen
(Generator Start-Stopp usw.] Uber den
Hand- und Korbbedienstand ansteuer
bar. Eine zusdtzliche Kabelverbindung
gewdhrleistet zudem ein funkautarkes
Arbeiten. Zuséizlich biefet der Diagnose-
modus schnelle Hilfestellung.
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Chassis

Als Fahrgestelle lassen sich alle in ihrer
Klasse vergleichbaren Chassis verschie-
denster Hersteller wahlen (hier: TMi 32
auf MAN TGL 12.250). Weitere Op-
fionen wie Besatzung (1/1 oder 1/2),
Anfahrishilfen oder Getriebe- und Motor-
varianten lassen sich individuell abstimmen.

bietet serienmdabig mehr

Sicherheitskonzept

Alle sicherheitsrelevanten  Signale sind
redundant ausgelegt und werden per
CAN-BUS gesteuert.

Der Stitzendruck wird permanent durch
die CAN-BUS Steuerung iberwacht und
lasst sich im Betrieb iber die Hand- oder
Korbbedienung abfragen. Der Notablass
des Auslegers bei Ausfall des Fahrzeug-
motors wird Uber eine zusatzliche Elek-
tro-Hydraulikpumpe (230V), bei Ausfall
der Elekirik tber einen Notbedienhebel

gewdhrleistet.
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Podium

Durch das Podium lasst sich im Alufiver
die Standardbeladung nach DIN EN
14043  mitfshren und  sogar noch

deutlich erweitern.
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Abstitzung

Die  Waagerecht-Senkrecht-Abstitzung
(H-Abstitzung) ermoglicht eine individu-
elle Stutzbreite je nach vorhandenen Platz-
verhdlinissen. Mithilfe der serienmabig
verbauten Abstitzautomatik nivelliert sich
der Alufiver automatisch aus, wobei ein
manuelles Vorgehen weiterhin méglich
ist. Die im Heck befindlichen Stijtzen-
bedienstande arbeiten im Hold-o-run-
Verfahren und generieren zusammen mit
der permanenten Bodendruckerfassung
ein Hochsimal an Sicherheit.

F AP

Wasserpumpe

Mit der im Aufbau infegrierten Feuer-
loschkreiselpumpe, die mittels Nebenan-
frieb des LKW angefrieben wird, kann
direkt ohne zusatzliches Gerat geldscht
werden.

Rettungsleiter

Die seitlich am Ausleger fixierte Abstiegs-
leiter ersetzt das Abseilgerat (Notevaku-
ierung) und stellt eine direkfe Abstiegs-
aber auch Aufstiegsmaglichkeit dar.
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Feuerwehrtechnik

Klaas engagiert sich seit dem Jahr 2000
erfolgreich im Bereich der Feuerwehr
technik. Zunachst wurde in Zusammen-
arbeit mit Magirus der Multistar, eine
Hohenreftungs- und  L&scheinheit, ent-
wickelt. Er ist seitdem mit tber 120 ver
kauffen Einheiten erfolgreich weltweit im
Einsatz. Bald darauf stellte Klaas mit dem
Alufiver die néchste Weiterentwicklung
im Bereich der Feuerwehrtechnik vor.
Mittlerweile in dritter Generation, unter-
stitzt das leistungsfahige Multifunktions-
fohrzeug Feuerwehren und Technische
Hilfsdienste auf der ganzen Welt bei
ihren Einscitzen.

Multistar
Das Multifunkfionsfahrzeug, das die Figen-
schaften einer Drehleifer und eines L&sch-
fahrzeuges kombiniert, ist fir Feuerwehren
und Technische Hilfsdienste das optimale
Gerdt fir jeden Einsatz. Variabel, schnell
und absolut sicher prasentiert sich das
mit Magirus entwickeltle Gemeinschafts-
projekt. Infos unter www.magirusgroup.com.
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Loscharm

2012 entwickelte Kloas einen Teleskop-
gelenkmast fiir Industrieléschfahrzeuge, der
durch die Fa. Empl eingesetzt und vertrieben
wird. Dieses Fahrzeug kann auf 25m
Hohe mit einem fembedienbaren Monitor
4.0001/min Wasser abgeben und wird
vorzugsweise bei Werkfeuerwehren ein-
gesetzt. Infos unfer www.empl.de



Technische Informationen

Bihnenbetrieb:

max. Arbeitshdhe: 32m
max. Ausladung mit 300 kg: 18 m
max. Ausladung mit 200 kg: 20 m
max. Ausladung mit 100 kg: 22 m
Schwenkwinkel: 360° endlos
Loschbetrieb:

max. Wasserkapazitdt: 2.000 |/min
Waurfwetite: ca. 50 m
Kranbetrieb:

max. Last bei 7 m Ausladung: ~ 2.000 kg
max. Last bei 11 m Ausladung: ~ 1.000 kg
max. Last bei 15 m Ausladung: 500 kg

Versorgerbetrieb:
Generatorabmessung:
700 x 440 x 580 mm mit min. 5 kVA
Lichtmastbetrieb:
Scheinwerfer: 6 x LED 24V/45W

(vertikal verstellbar)
weitere Scheinwerfer optional adaptierbar

Korbbeleuchtung: 24 V-lED-lampen
Ausleger/Umfeldbeleucht.: 24 V-LED-lampen
Fahrgestell:

FahrzeugmaBe: 95%x249x3,5m
LxBxH) (inkl. Dachabsenkung)
Gesamigewicht: 12 t
Podiumsaufbau:

Edelstahl-Grundrahmen mit Lochblech fir

individuelle Anordnung der Gerdtschaften

Gerdteraumbeladung: DL DIN-Beladung

Alugfiver

klaas.com

Ausladungsdiagramm Alufiver TM 32
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KLAAS Alu-Kranbau GmbH
RaiffeisenstralBe 24 - D-59387 Ascheberg
Tel: +49(0)2593-9592-0

Fax: +49(0)2593-9592-25

info@klaas.com

Vorbehaltlich technischer Anderungen. Alle Mabe sind ca-Angaben. Anderungen der Funkiionen und Leistungen
bleiben vorbehalien. Die Angaben spiegeln die Gerdteleistungen zum Zeitpunkt der Drucklegung wider.

Das Urheberrecht aller mit © gekennzeichneten Bildern liegt bei Oliver Riesch.
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